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Afbeelding 

 
Alarm 
2 limieten 
Alarmindicatie: LED, display 
LED: rood 
 
Afmetingen 
Hoogte: 80 mm 
Breedte: 34 mm 
Diepte:   14 mm 
 
Batterij 
Levensduur batterij ca. 2 jaar. 
 
Beschermklasse 
IP 65 
 
Eigen gewicht 
+/- 33 gram 
 
Externe voeler voor EBI 300 
Voor kernmetingen! 
 
Type:   TPC 300  
Type sensor:  NTC 
Kabellengte:  1 m 
 

Type naaldsonde roestvrij staal, 
Ø 4 mm, L = 50 mm, gepunt 
 
Meetbereik sensor 
- 35 ° C ... + 75 ° C 
 
De voeler is waterdicht, oliebe-
stendig en heeft een voedselvei-
lige kabel 
 
Garantie 
De wettelijke garantieperiode is 
van toepassing. 
 
IJkservice 
Vanwege de hoge nauwkeurig-
heid moet de datalogger jaarlijks 
worden gekalibreerd of geijkt. Er 
wordt een ijkservice aangeboden, 
zie hiervoor de gebruiksaanwij-
zing. 
 
Kleur 
Wit 
Polycarbonaat behuizing 
 
Meten 
Bereik zonder sensor: 
-30...+60°C 
 
Bereik met sensor: 
- 35 ° C ... + 75 ° C 
 
Nauwkeurigheid   
±0,5°C (-20...+40°C)  
±0,8°C (overig meetbereik)  
 
Meetinterval instelbaar van: 
1 min… 24 uur 
 
Geheugencapaciteit: 
40.000 meetwaarden 
 
 

Schoonmaakinstructies 
Reinig het instrument alleen met 
een licht vochtige doek. 
Gebruik geen oplosmiddelen 
zoals bijv. aceton, dit tast 
het kunststof van de behuizing 
aan. 
 
Toepassing 
Makkelijke datalogger voor voed-
sel en andere standaard toepas-
singen. 
 
Uitlezen gegevens 
Aansluiting PC met USB-poort 
Weergave data in PDF 
 
Wettelijke conformiteit 
Voldoet aan de volgende richtlijn: 
CE Richtlijn 2004/108/EG 
 
! WAARSCHUWING ! 
Lees altijd de uitgebreide ge-
bruiksaanwijzing. Deze techni-
sche kaart is GEEN vervanging 
van de algemene gebruiksaanwij-
zing! 
 
Bij technische problemen 
Contact opnemen met telefoon-
nummer 013 – 511 11 11  
(tijdens kantooruren) 
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